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ḘᵜḟԄἆῠצ ᾭѾ 

 Ḙᵜᴢұѝצ  ֪  
1.1 ҒᵜӠ  

中文名称： 氧[液化的] 

化学品英文名称： Oxygen，refrigerated liquid  

其它名称： 冷冻液态氧，液氧，工业氧，电子工业用气体氧，医用氧 

CAS号： 7782-44-7 

分子式： O2 

1.2 ұѝ   

企业名称： 盈德气体（上海）有限公司 

地址： 中国上海市浦东新区洲海路 999号森兰国际大厦 A座 10楼 

邮编： 200120 

电子邮件地址： ehsdept@yingde.com 

传真号码： 021-68826715 

1.3ẓ ᵚ ⸗  

企业应急电话： 0372-6270906 

全国应急电话： 0532-83889090 

1.4 ὕ ⱴ ᵘ ֹⱴ  

物质/混合的使用： 工业使用。按规定使用。 

  

҆ ֪  ᴍ   
2.1 ֘  

 冷冻液化气体，可引起或加剧燃烧，可引起冻伤。 

2.2 ᴍ ַ 

 氧化性气体  类别 1  氧化性气体 

加压气体      类别    冷冻液化气体 

2.3   

http://www.yingdegas.com/


 

[  [ײַצ

编号：QHSE-TSS-G09-01(A) 

发布日期：2022-01-01      

 

www.yingde.com                                                                                                                                           第 2 页 共 12 页 

象形图： 

                    

         GHS03                                 GHS04 

警示词： 危险 

危险信息： 可引起或加剧燃烧：氧化剂
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低温贮槽安装减压阀来控制内部压力。在正常情况下容器会定期卸压。不

要堵塞、拆掉或干预减压阀。 

应与油脂、易（可）燃物、还原剂等分开存放，切忌混储。 

储区应备有相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 

 

废弃处置： 不要自己试着处理无用的产品，把容器和无用的产品返回供应商。 

紧急情况处理时:远离油脂，在无火灾危险性和通风好的空旷区域排放。 

保持排放地点的空气畅通。 

2.4 ◓ⱣᵘצḘᴍ  

 在一定压力下深冷、氧化性液化气体。能剧烈的加速燃烧。易燃物品在有

火源或撞击的情况下接触液氧会引起爆炸。深冷液体会引起严重的冻伤。 

2.5 ӯẛᴍḰ 

 冷冻液化气体会引起严重的冻伤。 

2.6 ♩ᶪᴍḰ 

 无危害。 

2.7ԍңᴍḰ 

 在常压下吸 80%或更多的氧，超过几小时会导致鼻塞，咳嗽，咽喉溃

疡，胸痛和呼吸困难。呼吸高压氧气会在短期内产生不良后果。呼吸高压

纯氧会导致肺烧伤，神经中枢混乱，协调性差，耳鸣，视觉听觉障碍，肌

肉抽搐，神智不清，痉挛，吸入一定压力下的氧可能引起眼睛对黑暗调节

的延长，减少周围视觉。 

  

є ֪  ở֪/ ởӠ  
3.1 ◓  

组分 浓度（质量分

数，%） 

CAS NO. 

氧[液化的] 99.2 7782-44-7 

3.2 ═ᴿ◓ 

 不适用 

  

ᵹ ֪  ὗᾜ 
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4.1 ὗᾜַײὛ  

吸入： 迅速转移到空气新鲜处。穿戴自给式呼吸器营救受伤人员。让受伤人员处

于温暖的环境中休息。若无呼吸，进行人工呼吸。 

皮肤接触： 接触深冷液体，立即用不超过 41℃的温水复温冻伤的部位。水温应与正

常皮肤相适应。保持皮肤复温至少 15分钟或直至受伤部位的皮肤恢复正

常肤色和感觉。若有大面积接触深冷液体，除去衣物，用大量温水冲洗，

立即寻求医疗救护。 

眼睛接触： 用水彻底冲洗 15分钟，揭开眼皮确保所有表面都冲洗彻底，立即就医。 

食入： 吞食不是潜在暴露的途径。立即就医。 

4.2 ῏  ꞌ◦ᵘӯẛẼᵟײַ

 接触液氧会引起冻伤。吸入氧气浓度超过 40%会造成氧中毒。长期处于

氧分压为 60~100kpa(相对于吸入氧浓度 40%左右)的条件下可发生眼损

伤，严重者可失明。 

4.3 ḽӟἑᾜ ײַ ᵒ 

 穿戴好防护用品，防止冻伤；佩戴呼吸器，防止氧中毒 

4.4 ḽתⱳַײ◕ַὝ  

 告诉医生人员曾处于高浓度的氧环境中。 

  

Ҋ ֪  ┌ ὗᾜ 
 ־ 5.1

适用的灭火剂： 剧烈的加速燃烧，使用合适的灭火器扑灭周围的火。水适用于衣物着火。 

5.2 ◕ַᴍ  

火灾危险： 氧化性物质，剧烈的加速燃烧，接触易燃的物质会导致火灾或爆炸。 

反应性： 除下列章节描述外，无其它反应性危险 

5.3 ↕ổ҅ ᴢ ἑὗᾜ 

消防指令： 危险！冷冻液化气体。 

注意不要直接将水喷到容器顶部的放空阀。不要直接将水喷向低温液体，

深冷液体会快速将水冷冻。将危险区域的人员疏散。营救人员如有需要穿

戴自给式呼吸器。从远处向容器喷水降温。当有持续的冷却水喷淋，如安

全，阻止气流。如安全，消除点火源。经确认无危险设法把容器移到安全

处。 

消防员应佩戴的特殊 标准防护服和自给式呼吸器。 
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 禁止将氧气替代压缩空气。禁止用氧气喷嘴用于清洁，特别是清洁衣物。

渗透了氧气的衣物可能因轻微的火花而突然燃烧起来，很快被火吞没。不

要让液体进入眼睛，接触皮肤和衣物。人如果暴露在高浓度的液氧环境

中，需在通风良好或开阔区域停留30分钟后才能进入有限空间或靠近点

火源。立即脱掉暴露过在氧气环境中的衣物，可以降低着火的可能性。消

除点火源，如在行走中衣物上积聚的静电。在操作气瓶时，穿戴皮质的安

全手套和安全鞋。保护气瓶，防止物理损坏，不要拖拽，滚动，滑动或坠

落。当移动气瓶时，保持佩戴好气瓶瓶帽。瓶帽仅为保护阀门，禁止用气

瓶瓶帽提升气瓶。当需要移动气瓶，即使是短距离，使用气瓶推车。不要

在瓶帽开口处插入物体（如扳手，螺丝刀，撬杠等），这样会损坏阀门从

而导致泄漏。用可调节的带式扳手来打开过紧或锈蚀的瓶帽。缓慢打开阀

门。如果阀门难于打开，若阀门很难打开，则与供应商联系。每次使用后

关闭容器阀门。即使空了，也要保持关闭。钢瓶的任何部位不得受高温或

火焰的影响，高温会损坏钢瓶，使卸压装置永久失效，排尽气体。操作中

其他注意事项，参见十六部分。 

7.2 ӳḔῪҬεפἭҮӌїּגḲַײ ֘ 

储存条件： 储存在低温储槽、真空容器、绝热气瓶等容器内，容器所处环境温度应不

超过52°C。在储存和使用区域标识“严禁吸烟或动火”。周围不得有点

火源。应存放在通风良好，远离油、脂、碳氢化合物。存放时，空、满瓶

分开储存，以先进先出的原则，保证满瓶勿长时间存放。其它使用产品的

注意事项见第十六部分其它信息中。当使用低温的液化气体或加压气体

时，避免使用与低温不相容的材料。一些材料，如碳钢，会在低温下断

裂。使用为低温液体设计的传输管道。防止液体或低温气体被管道阀门间

封闭。给管道安装压力释放装置。建议所有管道排放在建筑物室外。 

其它操作、储存和使用注意事项：禁止带压作业。管道上使用防止回流的

设施。如果发生泄漏，关闭阀门。在合规、安全的环境下吹扫系统，然后

修复泄漏。禁止将容器放置在使之可能产生电气回路的地方。 

  

ԅ ֪  ὓ ὔֹᵘѥҙ ἑ 
8.1 ѝὓ ө 

[ α7782-44[ײַצ

44α

4 4
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OSHA 未制定标准。 

8.2 ⱳ◓ ө 

 不适用 

 ←ᾛ≡ר 8.3

 气体监测仪 

8.4 ṩ ὔֹ 

 避免富氧环境(>23.5%) 。带压系统需要周期性检查泄漏。确保暴露低于

职业暴露限值（如有）。如发生气体泄漏，需使用气体探测仪。提供常规

或局部通风系统。维修工作需考虑工作许可证管理等方法。 

8.5 ѥӋ ἑ ᶴ 

手防护： 穿宽松低温手套，佩戴的安全手套必须无油脂，安全手套的类型根据具体

操作确定，如：焊接用焊接专用手套。 

眼睛防护： 戴有侧翼防护的安全眼镜，在充装或卸管时，佩戴安全眼镜和面罩。 

皮肤和身体防护： 气瓶操作穿跖骨防护安全鞋 

一般作业工作服，无卷边的长裤需穿在鞋子外面。 

呼吸系统防护： 一般情况下没有必要。在有限空间下使用该产品必须使用供气式呼吸器。 

热危害保护： 戴低温绝热手套。在充装或卸管时，戴低温绝热手套。 

环境暴露控制： 没有必要。 

其他防护： 可以考虑使用阻燃安全服。在操作容器时穿戴安全鞋。 

  

Ѻ ֪  Ᵽצ◕  
物理状态： 气体 

外观： 淡蓝色液体 

分子量： 32g/mol 

颜色： 无色 

气味： 无气味警告特性 

气味阈值： 无可用数据 

PH值： 不适用 

相对蒸发率（乙酸丁

酯=1）： 

无可用数据 

相对蒸发率（乙醚

=1）： 

不适用 
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熔点 at 1 atm： -218.8 °C  

冰点： 无可用数据 

沸点 at 1 atm： -183.12 °C  

闪点： 不适用  

临界温度： -118.95 °C  

自燃温度： 不适用 

分解温度： 无可用数据 

可燃性（固体，气

体）： 

无可用数据 

蒸汽压： 不适用 

临界压力： 5.08bar(731.4psia) 

相对蒸气密度 20℃： 1.325kg/m3（21.1℃,1atm绝对蒸气压） 

相对密度 ： 1.14（水=1，-183℃） 

密度： 1.4289kg/m3 

溶解度： 溶于水、乙醇。水中溶解度（0℃）：39mg/l 

饱和蒸气压(kPa)： 506.62(-164℃) 

燃烧热(kJ/mol)： 不适用 

辛醇/水分配系数： 0.65 

引燃温度： 不适用 

爆炸上限： 不适用 

爆炸下限： 不适用 

挥发性： 100 

其他理化性质： 氧化剂。气体/蒸汽比空气重。可能会在有限空间，特别是地面低洼处积

聚。 

  

ױ ֪  Ḧ ᵘᴥẓ  
10.1 Ḧ  

 在常温常压下稳定 

10.2 ᴍ ᴥẓ 

 遇油脂、易（可）燃物、还原剂强烈反应 

10.3 ẓ ԀַײῪҬ 

 避免接触明火、火花、静电、热和其他火源。 

http://www.yingdegas.com/


http://www.yingdegas.com/


 

[  [ײַצ

编号：QHSE-TSS-G09-01(A) 

发布日期：2022-01-01      

 

www.yingde.com                                                                                                                                           第 10 页 共 12 页 

氧[压缩的] 

土壤中的迁移性 无可用数据 

土壤生态学： 本产品不会产生生态破坏。 

12.5 ԍḛї Ẽᵟ 

对臭氧层影响： 无影响 

对全球变暖的影响： 本产品不会产生生态破坏。 
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确保容器阀门是关闭的没有泄漏。确保容器出口阀盖或堵头（如有）已正

确安装。确保阀门保护装置（如有）正确安装。氧气气瓶不得沾污油脂。

严禁与易燃物或可燃物、活性金属粉末等混装混运。夏季应早晚运输，防

止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。  

  

Ҋױ ֪  ← Ӡ  
 下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和

标志等方面均作了相应的规定： 

《工作场所有害因素职业接触限值 第 1部分 化学有害因素》（GBZ 2.1-

2019）：未列入。 

化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准《化学品分类和标签规

范》（GB 30000.2~29-2013），《化学品分类和危险性公示 通则》

（GB13690-2009），《化学品分类和标签规范 第 6部分 加压气体》

（GB30000.6-2013）该物质划为加压气体，类别冷冻液化气体；《 化

学品分类和标签规范 第 5部分：氧化性气体》（GB30000.5-2013）将

该物质划分为类别 1氧化性气体。 

《危险化学品目录（2015版）》：列入，氧[压缩的或液化的]； 

《危险货物品名表》(GB12268-2012) ：列入，冷冻液态氧主要类别为

2.2非易燃无毒气体，次要危险性 5.1氧化性物质。 

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）: 列入。  

《国家危险废物名录（2021年版）》：未列入。 

《危险货物道路运输规则 第 3部分：品名及运输要求索引》（JT/T 

617.3-2018 ）：列入。氧气，冷冻液体。 

《危险化学品安全管理条例》（2011年国务院第 591号令）/（2013年

修正）规定根据《危险化学品目录（2015版）》将其列入危险化学品管

理，对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相

应规定。 

 

  

ԇױ ֪  ԍңӠ  
︢ӟ ẉⱣ ỨῑᶇҒᵜḲᵷѕַײ  ᵘҞ  

制定发布日期： 2022年 1月 1日 

修订信息： 未修订。 
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其它信息： 当你混合两种以上的化学品，你可能会产生附加的非期望的危险。在混合

前，获取和评估每种组份的安全信息。当你评估终端产品时，向工业卫生

专家和经培训过的人员咨询。在使用任何塑料制品时，请确认与产品的兼

容性。盈德要求用户研究这个安全技术说明书，了解产品的危害和安全信

息。为了更好的使用该产品，用户应：1）告知员工、代理商和承包商安

全技术说明书的信息和其它产品危害和安全信息；2）向每一个产品购买

者提供这一信息；3）要求购买者告知他们的一个和客户关于产品危害和

安全信息。 

请向盈德的销售代表，当地配送者，供应商联系获取最新的安全技术说明

书。 

NFPA֪ σ 健   康     =3 即使给予快速的医疗，短时间暴露

会也导致严重的伤害  

 

 易燃性    =0 该物质不会燃烧 

 不稳定性=0 正常情况下很稳定，即使是暴露在

火灾情况下。不会与水反应。 

 其它特性

=OX 

氧化剂符号，该化学品能剧烈的加

速燃烧。 

HMIS֪ σ 健康       =3    严重伤害-除非采取合适的方式和医疗救护，否则会产生严 

重伤害 

易燃性    =0   最小危害 

物理危险 =2   中等危害 

 

ҍӠ ᶡ҇Ỡҩ♪ᶇַרּײ εҜⱴ҇Ὓ Ғᵜӯẛ ḟԄ ♩ӟַײ ₱ ї ѬḽҒᵜ◕ Ἒӟײַ  
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